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考生须知：
1．本试题卷共8页，满分100分，考试时间90分钟。
2．答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号。
3．所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效。
4．考试结束后，只需上交答题卷。
5．本卷涉及重力加速度取值时均近似取。

[bookmark: 选择题部分]选择题部分
[bookmark: Xa2843945d5847039f376cbd70f35d8c54a7187b]一、选择题I（本题共10小题，每小题3分，共30分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）
[image: ]1．某汽车电池的额定电压为，用国际单位制基本单位来表示，正确的是
A．		B．			C．		D．
2．断电后的风扇在慢慢停下的过程中，关于扇叶上两点的运动情况，下列说法正确的是
A．、两点的线速度相同                    B．、两点的转速不相同
C．点的加速度始终指向圆心              D．、两点的向心加速度大小比值保持不变
3．如图所示为2022年北京冬奥会某运动员滑雪比赛的场景，假设滑板与雪面的动摩擦因数一定，当运动员从坡度一定的雪坡上沿直线匀加速下滑时，运动员的速度、加速度、重力势能、机械能随时间的变化图像，正确的是
[image: ]
[image: ]4．如图所示，小球均带正电荷，电荷量均为，其中两球固定在绝缘水平地面上，三球所在位置构成一个边长为的等边三角形，且位于同一竖直平面内，重力加速度为，静电力常量为，则球的质量为
A．	B．                C．		D．
5．如图所示，轧钢厂的热轧机上安装有射线测厚仪，测厚仪使用的放射性同位素为钼，其衰变方程为，则
A．衰变方程中的X等于227                       B．比的比结合能大
C．射线的电离能力比射线弱               D．可以自发地发出射线
6．某电风扇的主要技术参数如题表，空气的密度约为。下列估算结果合理的是
A．该电风扇电动机的内阻约为               B．风速约为
C．电机的效率约为                                         D．电机运行产生的内能约为
[image: ]
7．如图所示，劲度系数的轻弹簧一端固定、另一端连接一质量的金属棒，金属棒静止于两平行且光滑的水平金属导轨上，导轨间距，接有恒流源，提供恒定电流，方向如图。导轨所在空间存在竖直向上、磁感应强度的匀强磁场。弹簧与导轨位于同一平面，取重力加速度，时刻，闭合开关。关于导体棒的运动，下列说法正确的是
A．导体棒向右运动的最大距离为
B．导体棒运动的最大加速度为
C．导体棒运动的最大速度为
D．导体棒向右运动位移时的速度为
8．第二宇宙速度是在行星上发射一卫星挣脱行星引力束缚的最小发射速度。已知地球平均半径与火星平均半径之比为，两物体分别在离地球表面与离火星表面同样高度处做自由落体运动到达星球表面所花时间之比为；若取离行星无穷远处的引力势能为零势能点，则行星与卫星间引力势能，其中分别为行星和卫星的质量，为卫星与行星中心的距离。则地球的第二宇宙速度与火星的第二宇宙速度之比为
A．		B．		C．			D．
[image: ]9．如图所示，平行金属板、间存在匀强电场（不考虑边界效应），间距为，板长为。时刻从上板左边缘处水平向右射入质量为、电荷量为的粒子，在两板正中间右侧的点同时水平向左射入质量也为、不带电的粒子。两粒子射入电场时的初始动能均为，相遇时作完全非弹性碰撞，碰撞时间极短。不计重力，碰撞过程电荷量保持不变，则
A．两粒子发生碰撞的时刻
B．电场强度
C．碰撞损失的能量为
D．粒子到达板时的动能
[image: ]10．内径为、外径为、长为的空心半圆玻璃柱的截面图如图所示，玻璃柱的折射率为。现有一平行对称轴的光束射向此半圆柱的右半外表面，部分光从圆柱内侧面射出，若用面积为的水平遮光面板挡住相应的入射光，玻璃柱内侧恰好没有光射出。已知光在真空中的速度为，忽略光在玻璃柱中的二次反射，下列说法正确的是
A．能穿过玻璃柱的光的最短时间为
B．从右侧入射的平行光也有可能经过点
C．使光不能进入玻璃柱内侧的遮光面板面积
D．用此遮光面板遮挡内径相同外径更大的半圆玻璃柱，玻璃柱内侧也没有光线射出
[bookmark: X051ccef4186c8395e224950b14dfdbb3e07ee27]二、选择题II（本题共3小题，每小题4分，共12分，每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得4分，选对但不选全的得2分，有选错的得0分）
11．下列说法正确的是
A．图甲，小磁铁在两根空心铝管（其中一根有条裂缝）中同时从下端口出来
B．图乙，一滴水滴在洁净的玻璃板上和涂了蜡的玻璃板上，其中右图为玻璃板上涂了蜡的
C．图丙，无声音时，电阻两端的电压为零
D．图丁，电影院提供的观看立体电影的眼镜应用的是光干涉原理
[image: ]
12．一群处于第3能级的氢原子跃迁发出多种不同频率的光，将这些光分别照射到图甲的阴极上，测得3条图线，如图乙所示，图丙为氢原子的能级图。则下列说法正确的是
[image: ]
A．能量为的光子能使处于第3能级的氢原子发生跃迁
B．用图乙中的光工作的光学显微镜分辨率最高
C．图甲中阴极金属的逸出功可能为
D．图乙点对应图甲实验中滑片位于的左侧
13．一列简谐横波沿轴正方向传播，此波在某时刻的波形图如图甲所示。质点的平衡位置在处，质点的平衡位置在处。质点从时刻开始振动，其振动图像如图乙所示。此波传播到达平衡位置为处的质点时，遇到一障碍物（未画出）之后传播方向立刻反向，反射波与原入射波在相遇区域发生干涉，某时刻两列波部分波形如图丙所示。则下列说法中正确的是
A．图甲时刻波刚好传播到点，波速为
B．从到，质点通过的路程小于
C．时，质点的位移为
D．足够长时间后，之间有5个振动加强点（不包括两点）
[bookmark: 非选择题部分][image: ]
[image: ]非选择题部分
[bookmark: 三非选择题本题共-5-小题共-58-分]三、非选择题（本题共5小题，共58分）
[bookmark: 本题共-2-小题每题-7-分共-14-分]14．（本题共2小题，每题7分，共14分）
14-I（7分）某小组进行“探究平抛运动的特点”实验，实验装置如图甲所示。实验时，该小组用手机拍摄小球做平抛运动的过程，帧频为30帧/秒，然后将视频导入“Tracker”软件进行分析，得到实验规律。

（1）关于该实验，下列说法正确的有_____（多选）；
A．选择体积小、密度大的小球
B．斜槽的末端必须水平
C．为减小阻力影响，斜槽必须光滑
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（2）将视频导入“Tracker”软件后，以抛出点为坐标原点，沿水平方向建立轴，竖直方向建立轴，得到轨迹如图乙所示。运用图乙中的数据（计算结果均保留3位有效数字）
①小球在水平方向的速度大小_____；
②拟合得到轨迹方程为，其中，由此求得当地重力加速度_____；
③试再给出计算重力加速度的二种方法，不需要计算。
14-II．（7分）某同学为测量一个电容标识不清的电解电容器的电容，设计了图甲所示电路，所用电压表量程为。
（1）图乙实物连线已完成一部分，请用笔画线代替导线在图乙中把实物连线补充完整。
（2）实验时，某同学先断开，闭合，调整滑动变阻器滑片位置，电压表表盘如图丙所示，电压表示数为_____；接着闭合，通过电流传感器得到电容器充电过程的图像如图丁所示，则该电容器的电容约为_____（计算结果保留2位有效数字）；
[image: ]
（3）情况I：断开，闭合，滑动变阻器滑片向移至某一位置，再闭合充满电后再断开；
情况II：断开，闭合，滑动变阻器滑片向移至某一位置，再闭合充满电后再断开；
[image: ]若不计电流传感器内阻、电压表可视为理想电压表，则上述两情况在断开后流过电流传感器的电流随时间变化的图像，其中正确的是
[image: ]
[image: ]15．（8分）如图所示，“工”字型支架固定在水平地面上，支架上端为一截面积的圆柱形活塞，活塞与质量导热圆柱形汽缸间封闭一定质量的理想气体，活塞与汽缸壁间无摩擦。已知环境温度，封闭气体的长度，外界大气压强。
（1）环境温度时，求封闭气体的压强；
（2）当环境温度缓慢变为时，汽缸的机械能减少，气体内能减少，求：
①环境温度；
②判断该过程气缸内气体是吸热还是放热？求热量的大小；











16．（11分）一游戏装置竖直截面如图所示。固定在水平直轨道的弹射器、长的传送带、水平直轨道组成一个高台。高台下方有一小车静止在水平光滑平面上，质量的小车，其上表面是以为圆心，圆心角的弧形槽，与等高，为圆弧最低点。某次游戏时，弹射器弹簧的弹性势能，质量的小物块被静止弹出，经点水平飞出后恰好从点无碰撞进入小车，经过最低点时小车对小物块的弹力。已知传送带以速度顺时针匀速转动，小物块与传送带之间的动摩擦因数，其余轨道均光滑。小物块可视为质点，经过各轨道衔接处和弹射过程的能量损失忽略不计。，取重力加速度。求小物块：
（1）经过点时的速度大小；
（2）通过传送带摩擦所产生的热量；
（3）运动到圆弧最低点时的速度大小、小车的速度大小和弧形槽半径。
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17．（12分）如图所示，两平行绝缘支架上固定着间距的两平行光滑直导轨，其间接有的电阻，导轨上静止放置一质量的金属棒。光滑水平面上放置一磁场发生装置，可产生一方向竖直向上、长、宽也为的有理想边界的匀强磁场，磁感应强度随时间变化规律为：。
时刻，棒离边界的水平距离为。棒与两平行导轨始终接触良好，棒和导轨的电阻均不计。
（1）若磁场保持不动，在时间内，棒在水平外力作用下保持静止，求：
①棒中电流大小和电阻产生的焦耳热；
②水平外力的方向和大小随时间变化的规律；
（2）末，撤去外力，同时磁场发生装置以匀速向右运动，求：
①棒最终获得的速度；
②磁场匀速运动过程中施加在磁场发生装置的外力所做的功。
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18．（13分）利用正、负离子发电的装置如图所示，它由发射区、加速区和发电区组成。发射区由正负离子源、和半径均为的两个圆形边界的磁场组成；建立以为坐标原点，水平向右为轴，竖直向下为轴，则两圆心分别位于（r，0）和（3r，0）处，位于（4r，0）处；离子源、单位时间内分别向圆形磁场发射质量均为、速度均为、数量均为、带电量分别为和的离子，且沿各方向均匀分布，其中沿轴方向射入磁场的离子沿轴方向射出。加速区由两个有理想边界且场强大小相等、方向相反、平行轴的匀强电场组成，电场上下边界的距离为，大小为。发电区由两足够长的平行金属板构成，其外则接有阻值可调的负载电阻，两极板间存在匀强磁场，其大小与圆形磁场区域的大小相同，方向均垂直纸面向外。不考虑离子的重力和离子间的相互作用力。
（1）求磁感应强度大小；
（2）从发出的离子沿着与轴夹角为的斜向下方向射入磁场，求其射出圆形磁场边界的位置坐标（x，y）；
（3）断开开关，求两板间的最大电压；
（4）闭合开关，调节负载阻值，待电路稳定后，两板间电压，求此时负载消耗的电功率。
[image: ]
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