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  2024年6月浙江省普通高校招生选考科目考试
技术
考生须知： 
1.答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。 
2.答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3.非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用2B铅笔，确定后必须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。
第一部分 信息技术（共50分）
一、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合    题目要求的，不选、多选、错选均不得分）
1. 某校基于线下校史馆创建在线数字校史馆，将学校发展历史及校友的代表性成果、活动影像等资料，以文本、图像、视频等格式存储。校友可以用手机、电脑等终端登录数字校史馆查阅资料，也可以向在线问答机器人咨询学校相关信息。关于该数字校史馆中数据的叙述，正确的是（   ）
A. 数字校史馆中的数据有助于学校传承与发展，体现了数据的价值性
B. 不同格式的数据必须保存在不同的存储设备中
C. 学校的发展历史只能以同一种数据表现形式呈现
D. 文本、图像、视频都是结构化数据
【答案】A
【解析】
【详解】本题考查数据相关内容。数据是对客观事物的符号表示,数据可以是文字、数字、符号、表格、图像、语音、视频等，它直接来源于事实的记录，可以通过原始的观察或者度量获得。A选项，数据是有价值的，通过加工数据可以挖掘出数据中隐含的价值，选项正确。B选项，同一存储器（如：硬盘、U盘）可以存储不同格式的数据，选项错误。C选项，数据的表现形式是多样的，可以是文字、图形、图像、音频、视频等，选项错误。D选项，结构化数据是一种以特定格式组织和存储的数据，这种格式可以很容易地被计算机程序理解和处理，并且可以使用表格、电子表格或数据库来表示；非结构化数据是一种不具有特定格式或结构的数据，它的特点通常是缺乏组织，可以包括文本、图像、音频和视频文件、社交媒体帖子、电子邮件和其他数据源；文本、图像、视频属于非结构化数据，选项错误。故本题答案是A选项。
2. 某校基于线下校史馆创建在线数字校史馆，将学校发展历史及校友的代表性成果、活动影像等资料，以文本、图像、视频等格式存储。校友可以用手机、电脑等终端登录数字校史馆查阅资料，也可以向在线问答机器人咨询学校相关信息。下列有关信息安全与保护的做法，合理的是（   ）
A. 定期备份数字校史馆数据	B. 未经校友同意发布其资料
C. 随意剪辑校友的活动影像	D. 以明文方式保存校友的注册信息
【答案】A
【解析】
【详解】本题考查的是信息安全与保护。未经校友同意发布其资料、随意剪辑校友的活动影像侵犯了校友的隐私权；以明文方式保存校友的注册信息，容易造成信息泄露。故本题应选A。
3. 某校基于线下校史馆创建在线数字校史馆，将学校发展历史及校友的代表性成果、活动影像等资料，以文本、图像、视频等格式存储。校友可以用手机、电脑等终端登录数字校史馆查阅资料，也可以向在线问答机器人咨询学校相关信息。为使问答机器人更准确地回答校史相关问题，下列方法可行的是（   ）
A. 增加校友的最新作品	B. 提高咨询所用终端的性能
C. 完善语料库中的校史资料	D. 提升数字校史馆的访问速度
【答案】C
【解析】
【详解】本题考查人工智能相关内容。本题涉及到人工智能语料库知识，语料库指的是用于训练人工智能的文本库或数据集合，这个语料库是人工智能审查的材料，以使其在设计时变得智能。A选项，校友最新作品内容广泛，和校史关系不紧密，不能有效提高机器人回答问题的准确性，选项错误。B选项，提高终端性能主要影响用户与机器人的交互体验，如响应速度等，但并不影响机器人回答问题的准确性，选项错误。C选项，问答机器人的回答准确性高度依赖于其所依赖的数据或语料库，完善语料库中的校史资料有助于建立更加完善的数据模型，提高问答准确性，选项正确。D选项，提升访问速度有助于提升用户体验感，但并不影响问答机器人回答问题的准确性，选项错误。故本题答案是C选项。
4. 某校基于线下校史馆创建在线数字校史馆，将学校发展历史及校友的代表性成果、活动影像等资料，以文本、图像、视频等格式存储。校友可以用手机、电脑等终端登录数字校史馆查阅资料，也可以向在线问答机器人咨询学校相关信息。下列对校史馆资料的处理方式，不合理的是（   ）
A. 为了方便预览，为高清图像生成缩略图
B. 为了节省存储空间，将JPEG格式的图像转换成BMP格式
C. 为了方便传输，对高清视频进行压缩
D. 为了便于检索，将纸质文稿扫描成图像后识别出文字一并保存
【答案】B
【解析】
【详解】本题考查的是数据处理。缩略图用于在 Web 浏览器中更加迅速地装入图形或图片较多的网页，因其小巧，加载速度非常快，故用于快速浏览，选项A合理；图像格式BMP是未压缩格式，JPEG是有损压缩后的格式，将BMP转换为JPEG，可以使文件变小，节省存储空间，选项B说反了，故不合理；高清视频文件通常很大，通过压缩可以显著减小文件大小，方便传输，选项C合理；通过扫描将纸质文稿转为图像文件，再通过字符识别从图像中识别出文字，通过文字能更方便实现检索，选项D合理。故本题应选B。
5. 某小区智能回收箱可通过刷卡、扫码等方式开启箱门，箱内的传感器能识别可回收物的种类，当容量达到上限时，系统通知清运人员及时处理。居民可通过手机APP查看本人投递记录。关于该系统功能与软件设计的描述，正确的是（   ）
A. 系统数据处理都可由传感器完成	B. 在设计系统时需考虑数字鸿沟问题
C. 系统中的软件不包括手机APP	D. 系统的软件升级是指增加新功能
【答案】B
【解析】
【详解】本题考查信息系统相关内容。A选项，传感器属于信息输入设备，负责信息系统从外部世界采集信息，而系统数据处理要通过智能终端或服务器来完成，选项错误。B选项，“数字鸿沟”是指不同人群、行业、区域等在信息基础设施的接入、数字技术的开发与应用、数字资源的获取使用等方面的不平等现象，信息技术的发展会加剧数字鸿沟，在设计系统时，需要尽可能考虑数字鸿沟问题，以满足更多群体的使用，选项正确。C选项，手机APP是安装在智能手机上的软件，旨在完善原始系统的不足与个性化，为用户提供更丰富的使用体验，手机APP属于信息系统的软件，选项错误。D选项，软件升级是指对软件进行较大规模的改进和更新，可能涉及重要的功能改动、界面优化或架构升级等，不一定增加新功能，选项错误。故本题答案是B选项。
6. 某小区智能回收箱可通过刷卡、扫码等方式开启箱门，箱内的传感器能识别可回收物的种类，当容量达到上限时，系统通知清运人员及时处理。居民可通过手机APP查看本人投递记录。下列技术中，不能用于智能回收箱接入互联网的是（   ）
A. 5G	B. Wi-Fi	C. 光纤通信	D. RFID
【答案】D
【解析】
【详解】本题考查网络通信相关内容。A选项，5G是新一代移动通信技术，可以将智能回收箱接入互联网。B选项，Wi-Fi是一种无线网络技术，它是一种短距离、高速的无线网络技术，它的作用是使用无线电波的方式来提供网络连接，以及在不同的设备之间进行数据传输，Wi-Fi可以将将智能回收箱连接到互联网。C选项，光纤通信是一种利用光纤作为传输媒介的高速数据传输技术，具有高带宽、长距离传输和抗干扰能力强等优点，为计算机网络、移动通信网络和广播电视网络提供了非常大的带宽和高质量的传输通道，可以将智能回收箱接入互联网；D选项，RFID技术作为一种非接触识别的技术，无需与被识别物体直接接触，即可完成物体信息的输入和处理，能快速、实时、准确地采集和处理物体的信息，RFID技术无互联网连接功能，不能将智能回收箱接入互联网。故本题答案是D选项。
7. 某同学根据下图所示流程图编写的Python程序段如下：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
n = int(input())
if n <= 20:
z = 0
if n <= 50:
z = 1
else:
z = 2                               
用下列输入数据测试程序段与流程图，两者得到的z值不同的是（   ）
A. 60	B. 50	C. 30	D. 10
【答案】D
【解析】
【详解】本题考查算法描述相关内容。分析流程图及程序段，推知：
程序段：程序段中有两个if语句：第一个if语句是判断n是否小于等于20，若成立z = 0；第二个if语句是判断n是否小于等于50，若成立，执行z=1，否则执行z=2；（2）流程图：流程图表示的是if语句的嵌套，当n大于20时，去判断嵌套if语句的情况。两者描述的算法不相同。
分析四个选项，ABC选项，输入的n的值均大于20，第一个if语句均不会执行，执行第二个if语句，则A选项：n=60，z=2；B选项：n=50，z=1；C选项：n=30，z=1；这三个选项程序段与流程图得到的z值相同。D选项，程序段：先执行n <= 20成立，z=0，再执行n <= 50成立，z = 1，z最终值为1，而在流程图中得到的z值为0。故本题答案是D选项。
8. 某完全二叉树包含5个节点，其根节点在后序遍历序列、中序遍历序列中的位置序号分别记为x，y，则x-y的值为（   ）
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
【答案】B
【解析】
【详解】本题考查树的遍历相关内容。分析题目内容，推知：
该二叉树为完全二叉树且包含5个节点，其结构如图所示：[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]，由后序遍历规则知，其访问过程为：3-4-1-2-0，则其根节点的位置x处于第5个，即x=5；由中序遍历的规则知，其访问过程为：3-1-4-0-2，则其根节点的位置y处于第4个，即y=4；由此得出：x-y=1，故本题答案是B选项。
9. 栈初始为空，经过一系列入栈、出栈操作后，栈又为空。若元素入栈的顺序为“生”“旦”“净”“末”“丑”，则所有可能的出栈序列中，以“旦”结尾的序列个数为（   ）
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
【答案】C
【解析】
【详解】本题考查栈操作相关内容。栈的特点是先进后出。入栈的顺序为“生”“旦”“净”“末”“丑”，且要求以“旦”结尾。分析题目内容，推知：要以“旦”结尾，“生”一定是第一个出栈，剩余3个元素的排列有6种方案：净、末、丑；末、丑、净；丑、末、净；末、净、丑；净、丑、末；丑、净、末。但丑、净、末不可能是出栈序列（丑出栈，说明净和末都在栈内，且末在净上面，出栈时，末先于净出栈），则所有可能的出栈序列为：（1）生、净、末、丑、旦；（2）生、末、丑、净、旦；（3）生、丑、末、净、旦；（4）生、末、净、丑、旦；（5）生、净、丑、末、旦。即以“旦”结尾的序列个数为5，故本题答案是C选项。
10. 某二分查找算法的Python程序段如下：
i,j = 0,len(d)－1
while i <= j:
m = (i＋j)//2        # 语句①
if key == d[m]:
break
elif key < d[m]:
j = m－1
else:
i = m＋1
当d为[6,12,15,18,22,25,28,35,46]时，运行该程序段查找key，语句①[image: ]执行次数小于等于2；若将d修改为[6,12,15,18,22,25,28,35,46,58]，重新运行该程序段，查找同一key值，则语句①的执行次数不可能为（   ）
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
【答案】C
【解析】
【详解】本题考查Python程序设计相关内容。本题涉及到二分查找算法相关操作。分析程序段，推知：
数组d为[6,12,15,18,22,25,28,35,46]时，i=0，j=8，m=4，执行程序段，查找过程用二叉树表示如下：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
语句①的执行次数小于等于2，该次数与key值在二叉树中的深度值一致，因此查找的数key可能是：22（1次查找）、12（2次查找）和28（2次查找）。若将d修改为[6,12,15,18,22,25,28,35,46,58]，此时，i=0，j=9，m=4，查找过程用二叉树表示如下：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
第一次查找的仍然是22，若往左查找，第二次是12。但若第二次往右查找，则找到的是35，而不是原先的28，然后继续第三次查找，找到25，接着进行第四次查找，找到28，此时查找过程结束。所以查找同一key值，则语句①的执行次数不可能为3，故本题答案是C选项。
11. 有如下Python程序段：
for i in range(0,len(a)－1,2):
if i > 0 and a[i] < a[i－1]:
a[i],a[i－1] = a[i－1],a[i]
if a[i] < a[i＋1]:
a[i],a[i＋1] = a[i＋1],a[i]
列表a有6个元素，运行该程序段后，a可能的值是（   ）
A. [2,9,8,6,9,3]	B. [9,9,8,6,3,2]	C. [9,3,6,2,8,9]	D. [6,3,9,2,9,8]
【答案】D
【解析】
【详解】本题考查Python程序设计相关内容。分析程序段，推知：列表a有6个元素，由“for i in range(0,len(a)－1,2)”知，列表a的索引i为0、2、4，且当i的值为2、4时，若a[i] < a[i－1]，则交换两个元素，若a[i] < a[i＋1]，则交换两个元素，即：a[2]的值不能小于前面的a[1]和后面的a[3]；a[4]的值不能小于前面的a[3]和后面的a[5]。AB选项中，8比前面相邻的9小，选项结果不可能。C选项，8比后面相邻的9小，选项结果不可能。D选项为可能结果，故本题答案是D选项。
12. 使用列表d模拟链表结构（节点数n>0），如图a所示，每个节点包含数据区域和指针区域，h为头指针。现要按链表顺序将这n个节点中的数据依次存放到d[0][0]、d[1][0]…d[n-1][0]中，最终保持节点链接关系不变，结果如图b所示。实现上述功能的Python程序段如下，方框中应填入的正确代码为（   ）
	[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
	[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
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p,i = h,0
while p! =－1:
tp = d[p][1]
if p == i:
i＋= 1
elif p>i:
d[i][0],d[p][0] = d[p][0],d[i][0]
   [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
i＋= 1
p = tp
# 调整头指针h及指针区域，保持节点链接关系不变，代码略
	d[i][1] = d[p][1]
d[p][1] = i
	d[p][1] = d[i][1]
d[i][1] = p
	d[i][1] = p
d[p][1] = d[i][1]
	d[p][1] = i
d[i][1] = d[p][1]

	A.
	B.
	C.
	D.



A. A	B. B	C. C	D. D
【答案】B
【解析】
【详解】本题考查Python程序设计相关内容。本题涉及到数据结构链表操作知识。分析程序段，推知：
当前节点为p节点，p从头结点开始进行遍历。而变量i是从0开始递增的，当p和i相等时，表明链表是按链表顺序依次存放到d[0][0]、d[1][0]…d[n-1][0]的，符合题意，此时只需依次进行简单的迭代即可。若p和i不相等时，即数据的存放不符合题意，由于i是从0开始的，因此若p和i不等，则肯定是p>i，此时由代码可知将节点i和节点p的数据域进行交换，由于在链表中p的位置比节点i更加靠前，即p→i。而数据交换后两者的关系刚好逆转了，即i→p，因此可以先删除节点i，然后将节点i插入到p节点的前面，这样即可实现题意，故先执行代码 d[p][1]=d[i][1]，删除节点i，然后再将节点i指向节点p，故代码为d[i][1]=p。……，以此类推直到循环结束。至此链表已实现按照顺序将这n个节点中的数据依次存放到d[0][0]、d[1][0]…d[n-1][0]中的目的，但循环结束后，还需要修改头指针h的值，以及重新调整每个节点的指针域数据（即代码略部分）。故本题答案是B选项。
二、非选择题（本大题共3小题，其中第13小题7分，第14小题10分，第15小题9分，共26分）
13. 某监控设备可定时采集红绿信号灯状态数据，数据格式记为[a,b]，其中a、b分别为红灯和绿灯的状态值，0表示灯灭，1表示灯亮，如[0,1]表示红灯灭、绿灯亮。
现要编写程序，每隔1秒采集并检测信号灯是否存在如下异常状态：第一类，红绿灯同亮或同灭；第二类，红灯或绿灯超时，即保持同一状态时长大于上限值（如300秒）。检测到异常状态就发送相应信息。请回答下列问题：
（1）若检测到“红绿灯同亮”异常，则采集到的数据是____（单选，填字母）。
A.[0,0]                B.[0,1]                C.[1,0]                D.[1,1]
（2）实现上述功能的部分Python程序如下，请在划线处填入合适的代码。
tlimit = 300             # 设置信号灯保持同一状态时长上限值
pre = [－1,－1]
t = [0,0]              # t[0]、t[1]分别记录红灯、绿灯保持同一状态的时长
while True:
# 接收一次采集到的状态数据，存入d，代码略
if①____: 
if d[0] == 1:
# 发送“红绿灯同亮”信息，代码略
else:
# 发送“红绿灯同灭”信息，代码略
for i in②_____:  
if d[i] == pre[i]:
t[i]＋= 1
if③_____:  
if i == 0:
# 发送“红灯超时”信息，代码略
else：
# 发送“绿灯超时”信息，代码略
else:
t[i] = 1
pre = d
# 延时1秒，代码略
【答案】    ①. D    ②. d[0] == d[1]      ③. range(2)  或range(len(pre))  或range(len(d))      ④. t[i]>tlimit
【解析】
【详解】本题考查的是Python综合应用。
（1）依据题干数据说明可知，1表示灯亮，若检测到“红绿灯同亮”异常，则采集到的数据是：	[1,1]。选D。
（2）①处，由嵌套的分支可知，该分支处理的是：红绿灯同亮或同灭（即红绿灯状态相同），故此处应为：d[0] == d[1] ；②处，从for循环中语句的调用来看，i是数组d和pre的下标索引，i取0到1，故此处应为：range(2)或 range(len(d))或range(len(pre))；③处，若d[i]==pre[i]，表示i所对应的红绿灯相邻两个时刻的状态相同，则相应的红绿灯时长t[i]计数；若时长超过上限值，则表示异常状态；若此时i==0表示红灯异常；否则表示绿灯异常，故此处应为：t[i]>tlimit。
14. 某研究小组拟采集某水域水位及周边土壤含水量等数据，进行地质灾害监测。该小组在实验室搭建了一个模拟系统，该系统的智能终端获取传感器数据，并通过无线通信方式将数据传输到Web服务器，服务器根据数据判断出异常情况后，通过智能终端控制执行器发出预警信号。请回答下列问题。
（1）该模拟系统中的传感器和执行器____（单选，填字母：A.必须连接在不同智能终端 / B.可以连接在同一智能终端）。
（2）水位传感器和土壤水分传感器连接在同一智能终端，服务器能正常获取土壤含水量数据，但不能正常获取水位数据，以下故障与该现象无关的是____（单选，填字母）。
A.水位传感器故障      B.水位传感器与智能终端连接故障      C.智能终端无法与服务器通信
（3）下列关于该系统设计的说法，正确的有____（多选，填字母）。
A.水位、土壤含水量等数据的采集时间间隔不能相同
B.水位、土壤含水量等数据可用数据库存储
C[image: ]可以基于Flask Web 框架编写服务器程序
D.系统获取数据的程序可以只部署在服务器端
（4）现场实地测试时需要设置多个监测点，每个监测点配备一个智能终端。为使服务器能区分出数据的监测点来源，从智能终端的角度写出一种可行的解决方法。____
（5）研究小组整理出近几年的水位（日平均）数据，部分数据如图a所示（图中水位单位为“米”）。现要统计2023年水位最高的前100天在各月的分布情况，并绘制如图b所示的柱形图。
	[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
	[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
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实现上述功能的部分Python程序如下：
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df=df[df["年"] == 2023]             # 筛选出2023年的数据    
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
plt.bar(df1["月"],df1["水位"])      # 绘制柱形图
#设置绘图参数，显示如图图b所示的柱形图，代码略
方框中应填入的语句依次为____（选3项，填数字序列）。
①df1 = df1.groupby("月",as_index = False).count()         # 分组计数
②df1 = df.sort_values("水位",ascending = False)          # 降序排序
③df1 = df1.sort_values("水位",ascending = False)         # 降序排序
④df1 = df1.head(100)                                 # 获取前100条数据
（6）观察图b可知，2023年水位最高的前100天分布在7月的天数最多。现要筛选出2023年7月的水位数据以便进一步分析，可在第（5）小题处理结果的基础上，再运行如下语句，请在划线处填入合适的代码。
df2 = df[____]
【答案】    ①. B    ②. C    ③. BC    ④. 对每个智能终端进行信息编码，在上传数据过程中，将该编码作为参数传送到服务器（或其它正确答案）    ⑤. ②④①    ⑥. df["月"]==7
【解析】
【详解】本题考查信息系统相关内容。分析题目内容，推知：
（1）传感器是能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求的检测装置。执行器是指一种能够将电子信号或控制命令转化为机械运动或物理效应的设备。智能终端通过传感器获取水域水位及周边土壤含水量等数据，然后将这些数据传输到服务器；服务器下达指令给智能终端，去控制执行器发出预警信号；一个智能终端可以通过不同的引脚连接不同的传感器和执行器。故本题答案是：B。
（2）由题目描述可知，服务器能正常获取土壤含水量数据，说明从智能终端到服务器的传输没有问题，但服务器不能正常获取水位数据，说明水位传感器出现了故障或者是水位传感器和智能终端之间的连接出现了故障。故本题答案是：C。
（3）A选项，获取数据的时间间隔可以通过代码分别设定，可以相同，也可以不相同，选项错误。B选项，信息系统中的数据存放在数据库中，选项正确。C选项，Flask是一个轻量级的Python Web框架,它可以让你快速地构建Web应用程序，选项正确。D选项，系统获取数据的程序一般部署在客户端或者智能终端，数据采集完成后，由智能终端将数据传输至服务器端，选项错误。故本题答案是：BC。
（4）为使服务器能区分出数据[image: ]监测点来源，可以给每个智能终端进行信息编码。赋予不同的标识，并将该编码通过路由传送到服务器，以区分数据来源。故本题答案是：对每个智能终端进行信息编码，在上传数据过程中，将该编码作为参数传送到服务器（或其它正确答案）。
（5）若要统计2023年水位最高的前100天在各月的分布情况，其操作步骤为：对2023年的水位数据按照水位值进行降序排序-->选取前100条记录-->对前100条记录根据月份分组统计计数-->分析水位最高的前100天在各月的分布情况。故本题答案是：②④①。
（6）结合题干描述，上文“df=df[df["年"] == 2023]”已筛选出2023年的相关记录，此处需要在此基础上筛选出7月份的数据，故本题答案是：df["月"]==7。



15. 某数据序列data中的元素均为小于127的正整数。现在要对data进行加密，处理过程分“变换”和“重排”两步。“变换”处理方法是用指定的n组序列 、…依次对data进行变换。利用Ri对data进行变换的过程是：在data中查找所有与Ri相同的子序列，将找到的每个子序列中的元素值加上Ri的长度值Li，并在各子序列前插入一个标记元素（值为127+Li），这些子序列及标记元素不再参与后续的变换。
如data为[3,5,1,6,3,8,7,5,1,8,7]，指定的两组序列为[5,1]、[3,8,7],“变换”处理后的data为[3,129,7,3,6,130,6,11,10,129,7,3,8,7]。对data“重排”处理通过给定的shuff函数实现。
请回答下列问题：
（1）若data为[3,5,1,6,3,8,7,5,1,8,7]，指定的两组序列为[5,1]、[8,7]，经过“变换”处理后，data中插入的标记元素个数为______。
（2）“重排”处理的shuff函数如下：
def shuff(data, c):        # 根据列表c对列表data进行重排
# 若列表data[image: ]长度不是列表c长度的整数倍，则用0补足，代码略
m = len(c)
s = [0] * m
k = 0
while k < len(data):
for i in range(m):
s[i] = data[k + i]
for i in range(m):
data[k + i] = s[c[i]]
k += m
若data为[3,129,7,3,130,6,11,10]，c为[1,3,0,2]，调用shuff(data, c)后，data的最后一个元素值为______。
（3）实现加密功能的部分Python程序如下，请在划线处填入合适的代码。
def compare(data, i, r):
# 函数功能：返回data从索引i位置、r从索引0位置开始的连续相等元素的个数
# 例如r为[7, 3, 6],data从索引i位置开始的元素依次为7, 6, 7, 3, …，函数返回1
j = 0
while j < len(r) and i + j < len(data):
if①______:
break
else:
j += 1
return j
def trans(data, r, segs):
newsegs = []
for s in segs:
if s[0] == 0:
h = i = s[1]
m = len(r)
while i + m <= s[2] + 1:
if compare(data[image: ] i, r) == m:
if i > h:
newsegs.append([0, h, i－l])        # 为newsegs追加一个元素
newsegs.append([m, i, i + m－1])
i += m
②_____
else:
i += 1
if h <= s[2]:
newsegs.append([0, h, s[2]])
else:
newsegs.append(s)
return newsegs

def update(data, segs):
for s in segs:
if s[0] != 0:
data.append(0)
p = len(data)－1
for i in range(len(segs)－1, －1,－1):
for j in range(segs[i][2], segs[i][1]－1,－1):
③____ 
p－= 1
if segs[i][0] > 0:
data[p] = 127 + segs[i][0]
p－= 1
# 读取待加密数据存入data,读取指定的若干组用于变换的序列存入rs，代码略
'''
列表segs用于记录data的变换信息，segs[i]包含三个元素，segs[i][0]、segs[i][1]、segs[i][2]分别表示data中一个子序列的状态、起始位置和结束位置，如果segs[i][0]为0，则表示该子序列未经过变换。
'''
segs = [[0,0,len(data)－1]]
for r in rs:
segs = trans(data,r,segs)        # 根据r更新segs
update(data, segs)                    # 利用segs完成对data的变换操作
c = [1,3,0,2]
shuff(data, c)
# 输出加密后的data序列，代码略
【答案】    ①. 4    ②. 11    ③. r[j]!=data[i+j]    ④. h=i    ⑤. data[p]=data[j]+segs[i][0]
【解析】
【详解】本题考查Python程序设计相关内容。本题涉及到索引数组和双指针知识。结合题目内容，分析程序段，推知： 
（1）考查基本的数据模拟能力，变换数组r = [[5, 1], [8, 7]]，在序列data中，分别以索引号1、5、7、9为起始的包含两个元素的子序列与r序列中的子序列相等，则有4个子串进行变换。题目要求在各子序列前插入一个标记元素，则共插入4个标记元素，故本题答案为：4。
 （2）考查索引数组。由题目描述知，索引数组的长度可能小于原数组，当原数组索引超过索引数组的索引范围时，需要对原数组进行分组，应以索引数组的长度m作为每一组的元素个数，若不足，则用0补齐。data长度为c的整数倍，则调用shuff函数后，data的最后一个元素是分组后最后一组重排结果的最后一项， c[3] = 2，最后一组的元素值为[130, 6, 11, 10]，所以索引2处的值为11。故本题答案为：11。
 （3）考察用变换实现加密功能。compare函数返回data从索引i位置、r从索引0位置开始的连续相等元素的个数，trans函数处理序列变换，update函数用于完成子串的变换和标记元素的插入。③处，compare函数中，j是r的索引，i是data的索引，该函数用于检查data中是否存在从索引i开始的连续j项均与r相同，返回相同项的数量。若data[i + j] != r[j]成立，表明查询结束，应结束循环，故③处答案为：r[j]!=data[i+j]。④处，trans函数的3个参数：data表示原始数据，r是当前变换数组，segs记录了当前data的变换信息。对于其中一条变换信息s，s[0] == 0表明该信息所描述的子串没有经过标记，可以进行变换。若compare(data, i, r) == m成立，表明找到了需要进行变换的子串data[i: i + m]，此时，若i > h成立，则需要新增data[h: i]的未标记子序列和data[i: i + m]的标记子序列（标记值恰为m），与此同时，该子序列中data[h: i + m]均为已处理状态，在i += m后更新h = i的作用是更新该子序列的头部标记，故④处答案为：h=i。⑤处，update函数根据变换信息处理data数据中的具体更新，函数中需要实现元素插入的功能，因此需要逆序遍历data，trans函数采用队列保证变换信息的有序性，逆序遍历变换信息的同时可以逆序遍历data，以免因数据的插入而影响原始数据。索引p用于逆向遍历插入后data，索引j从变换信息的“结束索引”逆向遍历到“开始索引”，由于变换信息中存储的是data的原始数据信息，因此data[p] = data[j] + segs[i][0]即为对data[j]的变换值的更新并移动到最终的位置上，故⑤处答案为：data[p]=data[j]+segs[i][0]。

第二部分  通用技术（共50分）
一、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）
1. 2023年，我国建成首条电气化公路示范线（如图所示），下列关于该电气化公路的分析中不恰当的是（   ）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. 电动重型卡车采用[image: ]双源智能供电技术填补了行业空白，体现了技术的专利性
B. 在项目推进中，开发了先进的智能受电弓技术，体现了技术的实践性
C. 独特的移动充电技术解决了电动重型卡车的续航难题，体现了技术的创新性
D. 该电气化公路示范线减少了碳排放，体现了技术发展的同时注重保护环境
【答案】A
【解析】
【详解】A. 电动重型卡车采用的双源智能供电技术填补了行业空白，属于技术革新，体现了技术的创新性，故A错误；
B. 在项目推进中，开发了先进的智能受电弓技术，体现了技术产生于实践之中，体现了技术的实践性，故B正确；
C. 独特的移动充电技术解决了电动重型卡车的续航难题，属于技术革新，体现了技术的创新性，故C正确；
D. 该电气化公路示范线减少了碳排放，体现了技术发展的同时注重保护环境，故D正确；
故选B。
2. 如图所示座椅的尺寸中，与人的静态尺寸和动态尺寸没有直接关系的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. H1	B. H2	C. L	D. W
【答案】C
【解析】
【详解】A．H1考虑了人小腿长，与人的静态尺寸有关；
B．H2考虑了人背的高度，与人的静态尺寸有关；
C．L影响支撑面的大小，考虑的是结构的稳定性，与人的尺寸无关；
D．W考虑了人的宽度以及人的活动空间，与人的静态尺寸和动态尺寸有关；
故选C。
3. 如图所示是一款可折叠多功能脚手架，下列对该脚手架的分析与评价中不恰当的是（   ）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. 既可作为脚手架又可作为梯子，符合设计的实用原则
B. 合页采用了独特的自动锁止结构，符合设计的创新原则
C. 四只脚均可单独伸缩，主要是从“环境”的角度考虑的
D. 设计成可折叠式，主要是从“物”的角度考虑的
【答案】D
【解析】
【详解】A. 功能多，体现了设计的实用原则，故A正确； 
B. 合页采用了独特的自动锁止结构，属于技术革新，符合设计的创新原则，故B正确；
C. 四只脚均可单独伸缩，是为了能适应地面上各种障碍物，主要是从“环境”的角度考虑的，故C正确；
D. 设计成可折叠式，主要考虑存放时可以少占用空间，主要是从“环境”的角度考虑的，故D错误；
故选D。
4. 下列金工操作中不符合操作要领的是（   ）
A. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]划线	B. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]锯割	C. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]锉削	D. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]攻丝
【答案】C
【解析】
【详解】A.在进行金工划线时，使用钢直尺作为导向工具，划线时针尖要紧贴导向工具的边缘，故选项A正确；
B.在对金属工件进行正常锯割时，锯割线位于台虎钳左侧，右手满握锯柄，左手轻扶锯弓前端，故选项B正确；
C.在进行金工锉削时，将两只手同时握在锉刀的手柄处，这样不利于锉削操作，应该右手握住锉柄，左手扶住锉刀的前端，故选项C错误；
D.在进行正常攻丝时，工件夹持在台虎钳中央上方，两手握住绞杠两端，故选项D正确。
故选C。
5. 如图所示是某形体的主视图和俯视图，相对应的左视图是（   ）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]	B. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]	C. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]	D. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】B
【解析】
【详解】采用线面法，找到俯视图中下面这条斜线，它对应主视图的七边形（阴影部分），则俯视图该斜线在左视图中也对应形状相似的七边形。故选B。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
6. 如图所示是小明在通用技术实践课上制作的自行车驱动系统的结构模型，F1为施加在踏板轴上的驱动力，F2为链条施加在链轮上的阻力。在图示状态，下列对各个构件主要受力形式分析中正确的是（   ）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. 踏板轴受弯曲，曲柄受弯曲和受扭转，主轴受弯曲和受扭转
B. 踏板轴受压和受弯曲，曲柄受弯曲，主轴受弯曲
C. 踏板轴受压和受弯曲，曲柄受弯曲和受扭转，主轴受扭转
D. 踏板轴受弯曲，曲柄受扭转，主轴受弯曲和受扭转
【答案】A
【解析】
【详解】踏板轴右端固定，左端受到竖直向下的力F1，则踏板轴受弯曲；曲柄除了有受弯曲，还有受扭转，因为F1垂直作用于踏板轴，会对曲柄一端产生力矩，使曲柄受扭转；主轴中部被支撑杆承托，曲柄会对主轴产生向下的分力以及扭转力，所以主轴受弯曲和受扭转，故A正确。故选A。
7. 小明准备在通用技术实践课上用长方形厚钢板制作如图所示的六角扳手，下列是小明设计加工流程时进行的分析，其中不合理的是（   ）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. 划线时，先划对称线和中心线，再划六角槽口和腰形孔的轮廓线，最后划外轮廓线
B. 整个扳手的加工，应先加工六角槽口和腰形孔，后加工外轮廓
C. 加工六角槽口时，可先钻孔，再锯割，最后锉削
D. 加工腰形孔时，可先在两端钻孔，再用钢丝锯锯掉中间部分，最后锉削
【答案】D
【解析】
【详解】本题考查的是金工加工流程。A选项中划线的顺序一般为先划基准线，再划尺寸加工线，最后划轮廓线，此处将对称线或中心线作为基准线。B选项对于外形夹持不方便或者较小的工件，一般先进行孔的加工，再进行轮廓加工；C选项加工六角槽口时，因整体形状呈半开放型，所以先将六角槽口内部钻孔，再用手锯锯割，槽口两侧，最后锉削完成。D选项中，钢丝锯属于木工锯割工具，不能用来锯割钢板，并且腰形孔的加工是先钻排孔，再锉削，无需锯割，故D错误。
故选D。
8. 如图所示是零件分选系统，零件排列在输送带上匀速通过检测装置，控制器根据检测到的零件信息控制剔除装置将不合格的零件推至废料筐中，合格的零件继续向前输送。下列关于该分选系统的设计与分析中不恰当的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. 该系统可分为检测、剔除和输送子系统，各个子系统协同工作实现分选功能
B. 输送带松弛会影响整个系统的运行，输送子系统应设置张紧装置
C. 系统设计时应首先进行总体设计，然后设计各个子系统，制作安装后再整机调试
D. 为了可靠剔除随着输送带运动的不合格零件，剔除子系统中推杆的速度越快越好
【答案】D
【解析】
【详解】A．该系统可分为检测、剔除和输送子系统，各个子系统协同工作实现分选功能，体现了系统的整体性，故A正确；
B．输送带松弛会影响整个系统的运行，输送子系统应设置张紧装置，来防止出现输送带的松弛，故B正确；
C．根据系统分析的整体性原则，系统设计应先进行总体设计，然后设计各个子系统，制作安装后再整机调试，故C正确；
D．剔除子系统中推杆的速度不是越快越好，而是应与传送带的速度相匹配，故D错误；
故选D。
9. 下列关于控制系统的说法中正确的是（　　）
A. 有检测传感器的控制系统就是闭环控制系统
B. 洗衣机按人工设定的程序完成洗衣，其控制手段属于人工控制
C. 被控量是控制系统所要控制的量，也是控制系统的输出信号
D[image: ] 电机转速控制系统中，电机属于执行器
【答案】C
【解析】
【详解】A．红外线自动门，有红外线检测装置，但是是开环控制系统，故A错误；
B．洗衣机按人工设定的程序完成洗衣，其控制手段属于自动控制，故B错误；
C．被控量是控制系统所要控制的量，也是控制系统的输出信号，故C正确；
D．电机转速控制系统中，其控制目[image: ]是要控制电机的转速，故电机属于被控对象，故D错误。
故选C。
10. 下列元器件中不属于传感器的是（   ） 
A. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！] 	B. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！] 	C.  [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]	D.  [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】A
【解析】
【详解】本题考查的是传感器识别。A选项是电磁继电器，是属于执行部件。B选项是光敏电阻，C选项是湿敏电阻，D选项是负温度系数的热敏电阻，均是传感器。故选A。
11. 如图所示的信号处理电路，A、B为输入信号，F为输出信号。下列波形关系中可能出现的（   ）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]	B. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]	C. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]	D. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】B
【解析】
【详解】三极管VT2导通，则A=1且B=0或者A=0，B=1，此时F=0。即A、B输入信号不同时，F=0；A、B输入信号相同时，三极管VT2截止，F=1。故选B。
12. 小明设计了如图所示的温度控制实验电路。温度低于下限时VD1发光，表示开始加热；温度高于上限时VD1熄灭，表示停止加热。下列分析中正确的是（　　）
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A. RT为负温度系数热敏电阻
B. 调大Rp1，温度上限、下限设定值均降低
C. 调大Rp2，温度上限设定值升高、下限设定值不变
D. 若VT1的集电极和发射极短路，温度上限与下限的设定区间变大
【答案】D
【解析】




【详解】A．温度低于下限时VD1发光，说明比较器输出1，则，说明在减小，在减小。即温度越低，阻值越小，故RT为正温度系数热敏电阻，故A错误；



B．调大Rp1，温度处于上下限的临界状态时的都会增大，因为临界状态，所以也要增大，则RT增大，对应的温度上限、下限设定值均增大，故B错误；



C．当VD1熄灭时，即比较器输出是0，三极管VT1截止，Rp2不参与电路；当VD1发光时，即比较器输出是1，三极管VT1导通，Rp2与R2并联；温度低于下限时VD1发光，表示开始加热；温度高于上限时VD1熄灭，则Rp2只会影响温度的上限值。调大Rp2，会减小，因为临界状态，所以也要增减小，则RT减小，对应的温度上限设定值会减小，而下限设定值不变，故C错误；



D．若VT1的集电极和发射极短路，则几乎不影响温度上限值，但是会影响温度下限值。当VD1不发光，比较器输出0，Rp2会与Rp1并联，使得减小，因为临界状态，所以也要增减小，则RT减小，对应的温度下限设定值会减小。温度上限值几乎不变，温度下限设定值减小，所以温度上限与下限的设定区间变大，故D正确；
故选D。
二、非选择题（本大题共3小题，第13小题8分，第14小题10分，第15小题8分，共24分。各小题中的“     ”处填写合适选项的字母编号）
13. 如图所示为教学楼的走廊，小明发现晚上没人时灯也亮着，于是准备制作声光控开关，并用其控制吸顶灯。天黑时检测到一定响度的声音灯就亮。请完成以下任务：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（1）小明发现问题的途径是（单选）____（A。观察日常生活；B。收集和分析信息；C。技术研究与技术试验）；
（2）为了设计制作声光控开关，小明进行了以下分析，其中不恰当的是（单选）____；
A.首先应满足功能要求，再考虑成本及制作难易程度；
B．应具有一定的抗干扰能力；
C．光线足够暗或检测到超过设定响度的声音后，灯应立即亮；
D．声音消失后，灯应延时熄灭。
（3）实际使用中发现，天黑有汽车喇叭声时，灯也可能点亮。在该控制系统中汽车喇叭声____干扰因素（A。属于；B。不属于）；
（4）小明准备用人体感应模块替代声音传感器，天黑检测到人体热辐射信号时，灯就点亮。以下是小明绘制的控制系统方框图，其中正确的是（单选）____。
A． [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
B. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
C. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
D. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】    ①. A    ②. C    ③. B    ④. B
【解析】
【详解】（1）小明行走在走廊上发现晚上没人时灯也亮着，其发现问题的途径是观察日常生活，故选A。
（2）A．设计产品时首先应满足功能要求，再考虑成本及制作难易程度，故A正确；
B．光控灯应具有一定的抗干扰能力，才能正常稳定的工作，故B正确；
C．光线足够暗但如果没有人，灯不应该点亮，故C错误；
D．声音消失后，灯应延时熄灭，这样才可以正常使用，故D正确；
故选C。
（3）声控灯控制中，输入量是检测到的声音信号，汽车喇叭声也是环境中的声音信号，是输入量，不是干扰因素，故选B。
（4）用人体感应模块替代声音传感器后，输入量除了有光信号，还有人体热辐射信号，并且这个控制无反馈，是开环控制。故选B。
14. 如图所示是小明家阳台外安装的晒衣架，下雨时衣服会被淋湿，于是小明想设计一个可收缩的雨棚，安装在栏杆上。雨棚平时收缩在阳台栏杆外侧，不影响晾晒和收衣服，下雨时自动展开，遮盖在晒衣架上方，防止雨水直接淋在衣服上。已知晒衣架的长度为2000mm，宽度为300～800mm，晒衣架顶部至栏杆扶手之间的高度为200mm。请你设计该雨棚的机械装置，设计要求如下：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（a）装置能带动雨棚的防水介质展开和收缩，展开时有效遮盖晒衣架上的衣服（不考虑侧面防雨），收缩时紧贴栏杆；
（b）装置安装在阳台栏杆外侧，高度不超出栏杆扶手；
（c）装置采用一个电机驱动；
（d）雨棚展开时上方不得积水，有一定的防风能力。
请完成以下任务：
（1）小明进行了以下设计分析，其中不恰当的是（单选）    ；
A.雨棚的防水介质可固定在轴（或杆）上，通过轴（或杆）的运动实现雨棚展开和收缩；
B.雨棚展开后有一定坡度，防止顶部积水；
C.装置应有保持功能，防止风带动雨棚收缩；
D.雨棚展开后尺寸为2000mm×800mm，收缩后的尺寸为2000mm×300mm。
（2）雨棚的防水介质材料直接影响装置中与介质相固定构件的运动形式。现有三种可用的备选材料，你采用的是（单选）    （A.柔性防水布；B.可卷曲的软塑料板；C.类似于百叶窗帘的可堆叠硬塑料板）；
根据你选用的防水介质材料，在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图（装置安装涉及的阳台栏杆用线条表示，电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
（3）在草图上标注主要尺寸。
【答案】（1）D；（2）A，见解析；（3）见解析
【解析】
【详解】（1）D本题考查设计分析。雨棚的防水介质可固定在轴（或杆）上，通过轴（或杆）的运动实现雨棚展开和收缩，雨棚展开后有一定坡度，防止顶部积水，主要考虑了物（产品）的结构；装置应有保持功能，防止风带动雨棚收缩，主要考虑了环境；而根据设计要求雨棚收缩时紧贴栏杆，2000mm×300mm为晒衣架收缩后的尺寸，并没有紧贴栏杆。所以设计分析不合理的是D。
（2）A.如果你选了材料A。材料柔性防水布优点在于柔软，收纳空间小，成本较低等。结构设计可以使用蜗杆蜗轮或螺杆螺母实现转动变移动，考虑收纳需要安装轴，可以使用自回收式收纳盒。如图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
B.如果你选了材料B。材料可卷曲的软塑料板可卷曲，但卷曲度有限，所以收纳空间较大，可考虑在两侧安装，优点是有一定的刚性。如图所示：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
C.如果你选了材料C，类似百叶窗式结构，如图所示，收放卷扬机配合中心放索和底索，末端支架上安装定滑轮，可以实现收放和自锁；偏转电机带动蜗轮转动，实现塑料板像瓦片一样挡雨，有一定坡度能让雨水顺势落下。
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（3）本小题考查尺寸标注。对设计所需要的尺寸进行标注，如考虑晒衣架展开后，外加衣服伸出30cm左右，至少1100mm。长度至少2000mm。有高度差等等。如上图所示。
15. 小明针对走廊吸顶灯的控制，先设计了如图所示的光控模型电路，天黑时发光二极管VD1发光。请完成以下任务：
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（1）小明搭建了电路并通电测试，发现VD1始终不发光，可能的原因是（单选）____；
A.RG断路；B.R1阻值过小；C.R3阻值过大。
（2）小明希望天黑有人经过时VD1发光，离开时延时熄灭。于是采用人体感应模块重新设计了如下图所示的电路。当模块检测到人体热辐射信号时，持续输出高电平，反之输出低电平。若要使延时的时间变长，合理的措施有（多选）____；
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A.调小RP             B.增大C1的值             C.增大R5的值             D.减小R6的值
（3）为了控制走廊吸顶灯，小明对下图虚线框中缺少的电路进行设计。要求三极管采用共发射极接法，下列设计方案中合理的是（多选）____；
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
A.[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  B. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  C. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]  D. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]   E.[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
（4）小明想用555集成电路重新设计本题（2）中的电路，实现原有电路的功能。请在下图虚线框中连接给定的元器件，将电路补充完整。____
555集成电路功能表
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
[image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【答案】    ①. C    ②. BC    ③. AD    ④. [image: 学科网(www.zxxk.com)--教育资源门户，提供试卷、教案、课件、论文、素材以及各类教学资源下载，还有大量而丰富的教学相关资讯！]
【解析】
【详解】（1）A. RG断路,VT1始终导通，VT2也始终导通，VD1始终发光，故A错误；
B. R1阻值过小，会使得VT1饱和更彻底，不会影响正常功能，故B错误；
C. R3阻值过大，会使得VT2始终截止，VD1始终不发光，故C正确[image: ]
故选C。
（2）C1经过R5放电，因此要使延时的时间变长，可以增大C1或者增大R5，调小RP只会改变亮度阈值，减小R6的值只会改变VD1的亮度，故选BC。
（3）继电器必须接三极管[image: ]集电极，故排除B。二极管必须反向并联于继电器线圈两端，故排除C。当①是高电平时，继电器应该处于吸合状态，故排除E。故选AD。

（4）天黑有人时，与非门输出0，给2脚触发（如下图1所示），此时灯亮。当无人时，与非门输出1,因为电容的延时作用，6脚的电位从0开始逐渐增大，则 555一开始处于保持状态，VD1保持发光，但当6脚的电位大于时，3脚出低电平，VD1熄灭。故实现原有电路的功能。
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